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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на опорные зажины, пред

назначенные для крепления на колонках изоляторов алюминиевых и 

сталеалюминиевых проводов, алюминиевых и медных полых проводов, 

алюминиевых труб, используемых в качестве шин в распределительных 

устройствах.

Зажимы должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 13276-79 

и требованиям, изложенным в соответствующих разделах настоящего 

стандарта.

I. МАРКИ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Зажимы должны изготовляться типов:

АА - зажим для одного провода;

2АА - зажим для двух проводов;

ЗАА - зажим для трех проводов.

1.2. Марки, основные размеры и провода, монтируемые в зажимах, 

должны соответствовать указанным на черт. I - 4 и в таблице.
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Марка
зажима Код ОКП

Но
мер

, ч ер 
те* 
жа

i

Размеры, 
мм, не 
более

Н

А А -4 -3  34 4991 1206 40 59

Номинальные сечения проводов; 
мм2

по ГОСТ 8 3 9 -8 0
________ марок___________
А, Ап ii АС t АпС, АСКС, 
АКП, ; АпСКС ,АСКП, АСК, 
АпКП : АпСКП, АпСК

марок

ПА ИМ

1 8 5 , : 1 8 5 /2 4 ,1 8 5 /2 9 ,  
2 4 0 , ' 2 0 5 /2 7 , 2 4 0 /3 2 , 
300 : 2 4 0 /3 9

i

Диапазон Разрушаю- П роч- У даль- М ас- 
диаметров щая н а г -  ность  ная  м а - с а ,  
проводов, р у зк а , заделки  т е р и а -  к г ,

мм кН ( т с ) ,  провода л о е м - не
не менее кН ( т с ) ,  к о с т ь , б о -

i не менее кг/м м  л ее

1 7 ,5 -2 2 ,1  j 4 , 9 ( 0 , 5 ) 1 1 ,9 6 ( 0 ,2 )  0 ,0 4 1  0 ,7 2

АА—5 -3 34 4991 1207
i

1
i

50

j

68 * 3 5 0 ,
4 0 0 ,

4 5 0 ,
500

1 3 0 0 /3 9 ,  3 0 0 /4 8 . 
3 3 0 /3 0 , 3 3 0 /4 3 ,

4 0 0 /5 1 , 4 0 0 /6 4 , 
4 5 0 /5 6 ,  5 0 0 /2 7

Г - - Т  -■ 2 4 ,0 -2 9 ,4

А А -6 -3 34 4991 1208 i 55 75 5 5 0 , 5 0 0 /2 6 , 5 0 0 /6 4 , _ i 240,j 3 0 ,0 -3 6 ,2
1 6 0 0 , 5 5 0 /7 1 , 6 0 0 /7 2 , I 300 1
! 6 5 0 , 6 5 0 /7 9 ,  7 0 0 /8 6

1
i i 7 0 0 ,

iI 750

А А -8 -3 [34  4991 1209 65 86 - - 500 - 4 5 ,0

2 А А -4 -3  j 34 4991 1220 _ 68 1 8 5 , 1 8 5 /2 4 , 1 8 5 /2 9 , _ — ! 1 7 ,5 -2 2 ,1
1| 2 4 0 , 2 0 5 /2 7 , 2 4 0 /3 2 , j  |

1 2 300 2 4 0 /3 9 1 !

2 А А -5 -3 34 4991 1221 - 73 * 3 5 0 , 3 0 0 /3 9 ,  3 0 0 /4 8 , - - 2 4 ,0 -2 9 ,4
4 0 0 , 3 3 0 /3 0 , 3 3 0 /4 3 ,
4 5 0 , 4 0 0 /5 1 , 4 0 0 /6 4 ,

i
i

500 4 5 0 /5 6 , 5 0 0 /2 7

i

0 ,0 3 7  * 0 ,9

0 ,0 3 6  1 ,1

;0 ,0 2 8  1 ,3

0 ,0 5 1
i
I
!0 ,0 3 7
! 0 .9



Марка

зажима
Код ОКП

Продолжение
Но- Размеры, Номинальные сечения проводов, Шпа30Я Разрушаю-Дроч- Удаль-Mac- 
мер хм, не мм" --- J ™  яаямаьса.мер
чер- более по ГОСТ 839-80 марок : марок
ло
жа

А Н

А, Ап,
АКГ1,
АпКП

АС, АпС, ACK0, , 
АпСКС, АСКП, >ПА 
АпСКП, АСК,
АпСК 1

т  ;
\

\

мм

'

1
|

2АА-6-3 34 4991 1222 2

1

78 500,
600,
650,
700,
750

500/26, 500/64| - 
550/71, 600/72J 
650/79, 700/86|

1

240, j 
3 00

>30,0-36,2

i

1

2AA-6-I 34 4991 1219 - 81 - -

2АА-8-2 34 4991 1231

3

— 83 -

500
_

3AA-8-I 34 4991 1229
А 75

101 -
1---------------

- 45,0

ЗАА-8-2 34 4991 1232
*п

106

1

1
! - 1 

1 I

-

диаметров| щая нагруз- ность 
проводов,: ка kH(t c )J заделки 

не менее ! провода 
; кН(тс), 
;не менее

4,9(0,5)

терна- кг, 
лоем- не 
кость, более 
кг/мм

1,96(0,2)0.030 0,9

0,060 2.7

0,049 2.2

0,120 5.4

0,08 3,6

Примечания: I. Провода марок ПА и LU - по техническим условиям.

2, В зажимах типоразмеров АА-8, 2АА-ь и ЗАА-8 допускается крепление алюминиевых 

труб диаметром 45 мм по ГОСТ 18475-82 или ГОСТ 18482-79.
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1*3. В условном обозначении эажююв цифра после первого 

дефиса означает группу проводов.

Пример условного обозначения опорного зажима, предназна

ченного джя крепления одного провода 5-ой группы 3-го исполне

ния:

Зажим АА-5-3 ОСТ 34-13-919-86

то же, предназначенного для крепления двух проводов 

4-ой группы 3-го исполнения:

Зажим 2АА-4-3 ОСТ 34-13-919-86

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1» Зажимы должны изготавливаться в соответствии с требо

ваниями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным 

в установленном порядке.
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2.2. Детали зажимов должны наготавливаться:

корпуса, шгашки, вставка - из алюминиевого сплава по

ГОСТ 2685-75 с временным сопротивлением разрыву не менее 215,6 Ш а  

(22 кгс/ю^) и относительным удлинением не менее 0,5$;

болты - по ГОСТ 7796-70; 7805-70;

гайки - по ГОСТ 5915-70;

шайбы - по ГОСТ 6402-70.

Корпуса зажимов марок 2AA-8-I и ЗАЛ-8-1 из ковкого или 

высокопрочного чугуна с временным сопротивлением разрыву не ме

нее 370 Ш а  (37 кгс/ю^) к относительным удлинением не менее 5$.

2.3. Зажимы, корпуса которых изготовлены из чугуна, должны 

быть укомплектованы прокладками из алюминия по ГОСТ 4784-74 с 

временным сопротивлением разрыву не менее 68,6 Ш а  (7 кгс/да2) я 

относительным удлиненней не менее 15$.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИИ

3.1. Правила приемки и метода испытаний зажимов - по 

ГОСТ 2744-79.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 

зажимов - по ГОСТ 13276-79.

5. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

5.1. Зажимы типов АА и 2АА (кроме типоразмеров 2АА-8) 

устанавливают на изоляторы типов ОНШ-35 и 0НШ-20.
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5.2. Зажшы типоразмеров 2АА-8  и ЗАА-8 устанавливают на 

изоляторы типов 0НСУ-40Д000 ж И0Ф-П0-600.

6. ГАРАНТИИ И З Г О Т О Ш Т Ш

6.1. Гарантам изготовителя зажимов - по ГОСТ 13276-79.
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